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Le manque d'eau est en corrélation avec le 
rayonnement solaire élevé 
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La pénurie d'eau est très alarmante 
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Area
Consumption 

litre/person/day

USA 378

Europe 189

Africa 57

UN recommended 

minimum
49



La Population des pays de MENA +100%,  
la Consommation d'eau+250% 
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La Disponibilité de l'eau: Eau Saline 97.4 % 
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Processus de purification de l'eau a travers les membranes 
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processus de filtrage:              élimination des particules:  
MF: Microfiltration:  0.1 ς 10 µm 
UF: Microfiltration:  0.01 ς 0.1 µm 
NF: Microfiltration:  0.001 ς 0.01 µm 
RO: Microfiltration:  0.0001 ς 0.001µm 
 



Les Processus de Nettoyage 
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Osmose inverse industrielle (RO) 
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Osmose inverse est un procédé de purification utilisant des membranes perméables 
spéciales avec une taille de pores de 0,1 nanomètre. Il est utilisé en particulier dans les 
procédés de dessalement et de purification similaires au niveau des ions. L'osmose 
inverse est la méthode la plus efficace et la plus économique pour le traitement des 
puits d'eau de mer et d'eau salée. 



Procédé de dessalement par Osmose Inverse 
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Procédé de dessalement par Osmose Inverse 
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Le plus grand avantage est la structure simple et l'évolutivité de 50 l / h à 
plusieurs 1000 m² / h. Les membranes de 4 et 8 pouces sont standards. 



[ΨŜȄǘǊƛŎƛǘŜ en tant ǉǳΨƛƴŘǳŎǘŜǳǊ de couts  
pour operation et entretien ŘΨhǎƳƻǎŜ Inverse 
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Paramètres d'opération et de maintenance pour les centrale ŘΩhƳƻǎŜ inverse  (exemple typique) 
 

 



Osmose Inverse par ƭΨŞƴŜǊƎƛŜ photovoltaïque:  
des solutions flexibles pour les capacités différentes 
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